
Transport dimensioner
Længde x Højde x Bredde 15,2 x 3,42 x 2,8 m
Vægt ca. 45 tons
Fødekasse
Længde x Bredde 4,92 x 2,4 m
Volumenindhold 10 m3

Føder Fjederophængt vibrationsføder monteret med to
vibrationsenheder, variabel hastighedskontrol,
Grizzly skalper, monteret med underliggende
sold, alternativt blændsold

Længde x Bredde 4,1 x 1,06 m
Finstofbånd Et transportbånd udtager eventuelt finstof der

fra-sorteres på Grizzly skalperen
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 500 mm
Power Unit Diesel-hydraulisk drift, Scania dieselmotor 

type DC9 70A, 275 HK, Direct Drive system
Kæbeknuser
Indtagsåbning 1100 x 700 mm, hydraulisk justering af 

spalteåbningen
Færdigvarebånd
Modulopbygget bånd med 
hæve/sænke facilitet.
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,9 m
Magnet Påmonteret overbåndmagnet, permanent type

Maskinbeskrivelse: Powerscreen XA 400 S
er et af klassens største mobile knuse -
anlæg opbygget på bælteundervogn.
Anlæg get der har diesel-hydraulisk drift 
er komplet med føekasse, Grizzly skalper,
kæbeknuser, færdigvaretransportør og
overbåndmagnet. Kapacitet op til 400 t/h. 

Besøg os på akselbenzin.dk 
eller ring 38 12 48 00
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